
 

 

Райдер expert-bis  R66A  
 

Конструкция 

Привод Задние колеса 

Радиус разворота, см 45,0 

Рама  сварная с защитным антикоррозионным покрытием 

Двигатель 

Объем двигателя, см 224,0 

Модель двигателя expert-bis DV225 

Система запуска  электростарт /ручной 

Обороты рабочие, об/мин 3100 

Трансмиссия 

Тип трансмиссии автоматическая гидротрансмиссия (бесступенчатая) 

Скорость движения вперед,км/ч 0 – 6,5 

Скорость движения назад, км/ч 0 – 3,0 

Режим кошения задним ходом есть 

Размер передних шин, дюйм 10 x 4.00 - 4 

Размер задних шин, дюйм 13 х 4.00 - 4 

Система кошения травы 

Ширина кошения, см 66,0 

Количество ножей 1 

Обороты ножа максимальные, об/мин 2700 

Тормоз ножа есть 

Привод ножа механический ременный 

Объем травосборника, л 150 

Опорожнение травосборника механическое (рычаг) 

Высота кошения, мм 35-75 

Кол-во положений регулировки высоты 5 

Изменение высоты кошения ручное 

Варианты кошения и выброса травы 
выброс назад в травосборник, выброс в бок, 

мульчирование 

Аккумулятор Li-ion 12V 7Ah 

Время зарядки АКБ, ч 10-12 

Фара светодиодная 

Штуцер для омывания деки есть 

Габаритные размеры в сборе, мм 1865*760*1040 

Габаритные размеры в упаковке, мм 1485*790*673 

Вес, кг 130 

  

 


