
АККУМУЛЯТОРНАЯ
ТЕХНИКА



№ Воздуходув аккуму-
ляторный BBL160

Технические параметры

 1 Тип батареи литий-ионная 4,0 Ач

2 Напряжение 20B

3 Двигатель щеточный

4 Макс. скорость воздуха 50 м/с

5 Макс. объем воздуха 8,0 куб.м в минуту

6 Время непрерывной 
работы

30 мин

7 Особенности Легкий + компактный, 
всего 2,35 кг для удобства 
использования
Технология высокоскона-
порной турбины
Эргономичная рукоятка
Резиновая литая ручка

8 Вес НЕТТО, кг 2,3

9 Вес БРУТТО, кг 2,9

10 Габариты в упаковке 440 x 190 x 230

ВОЗДУХОДУВ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ
BBL160



№ Кусторез аккумуля-
торный HTBL50

Технические параметры

 1 Тип батареи литий-ионная 4,0 Ач

2 Напряжение 20B

3 Двигатель щеточный

4 Длина резки 500 мм

5 Раскрытие зубьев 16 мм

6 Время работы 50 мин

7 Особенности Передняя рукоятка с D-об-
разным креплением
Двойное лезвие из закален-
ной стали
Пластиковый чехол для лез-
вия (прозрачный)
Резиновая литая ручка

8 Вес НЕТТО, кг 2,5

9 Вес БРУТТО, кг 3,3

10 Габариты в упаковке 880 x 185 x 240

КУСТОРЕЗ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ
HTBL50



№ Мини-пила сучко-
рез аккумуляторная 
PSBL15

Технические параметры

 1 Тип батареи литий-ионная 4,0 Ач

2 Напряжение 20B

3 Двигатель щеточный

4 Длина шины 15 см

5 Шаг цепи  7,6 мм

6 Скорость цепи 4,9 м/с

7 Автоматическая 
смазка

нет

8 Приблизительное 
время работы

40 мин

9 Вес НЕТТО, кг 2,1

10 Вес БРУТТО, кг 3,6

11 Габариты в упаковке 475x 210 x 100

МИНИ-ПИЛА СУЧКОРЕЗ
АККУМУЛЯТОРНАЯ
PSBL15



№ Высоторез аккумуля-
торный ABL3

Технические параметры

 1 Тип батареи литий-ионная 4,0 Ач

2 Напряжение 20B

3 Двигатель щеточный

4 Длина шины 20 см

5 Шаг цепи 9,5 мм

6 Скорость цепи 6 м/с

7 Объем масляного бака 75 мл

8 Время работы 45 мин

9 Особенности Две длины 200 см ИЛИ 290 
см с удлинителем

Безынструментальное натя-
жение цепи
Автоматическая смазка
Окно уровня масла
Пластиковый чехол шины 
и цепи
Резиновая литая ручка

10 Вес НЕТТО, кг 4,1

11 Вес БРУТТО, кг 5,9

12 Габариты в упаковке 1200 x 190 x 185

ВЫСОТОРЕЗ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ABL3



№ Газонокосилка акку-
муляторная LBL33P

Технические параметры

 1 Тип батареи литий-ионная 4,0 Ач

2 Напряжение 20B

3 Двигатель бесщеточный

4 Обороты холостого 
хода

3300 об/мин

5 Ширина кошения  330 мм

6 Регулировка высоты 
кошения

центральное 5 положений

7 Диапазон регулировки 
высоты

25-65 мм

8 Емкость травосбор-
ника

30 л

9 Размер переднего 
колеса

140 мм

10 Размер заднего колеса 160 мм

11 Приблизительное 
время работы

30 мин

12 Вертикальное хране-
ние

 Да

13 Функция окантовки Да

14 Вес НЕТТО, кг 12,9

15 Вес БРУТТО, кг 15,3

16 Габариты в упаковке 710 x 410 x 375

ГАЗОНОКОСИЛКА
АККУМУЛЯТОРНАЯ
LBL33P



ГАЗОНОКОСИЛКА
АККУМУЛЯТОРНАЯ
LBL43P

№ Газонокосилка акку-
муляторная LBL43P

Технические параметры

 1 Тип батареи 2 штуки, литий-ионная 4,0 
Ач

2 Напряжение 2 х 20B

3 Двигатель бесщеточный

4 Обороты холостого 
хода

3100 об/мин

5 Ширина кошения  430 мм

6 Регулировка высоты 
кошения

центральное 6 положений

7 Диапазон регулировки 
высоты

25-75 мм

8 Емкость травосбор-
ника

50 л

9 Размер переднего 
колеса

160 мм

10 Размер заднего колеса 200 мм

11 Приблизительное 
время работы

30 мин

12 Вертикальное хране-
ние

 Да

13 Функция мульчиро-
вания со вставной 
заглушкой

Да

14 Вес НЕТТО, кг 16,1

15 Вес БРУТТО, кг 19,1

16 Габариты в упаковке 870 x 500 x 360



№ Аккумулятор BL20B4 Технические параметры

 1 Тип батареи литий-ионная

2 Емкость 4,0 Ач

3 Вес НЕТТО, кг 0,6

4 Вес БРУТТО, кг 0,7

5 Габариты в упаковке 120*80*70

№ Зарядное устройство Технические параметры

 1 Напряжение выхода 20В

2 Сила тока на выходе 1,5 А

3 Время зарядки 100%  160 мин для 4,0 Ач

4 Вес НЕТТО, кг 0,2

5 Вес БРУТТО, кг 0,3

6 Габариты в упаковке 100*90*75

АККУМУЛЯТОР
BL20B4
И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Эксклюзивный дистрибьютор:

Адрес: 140104, МО, г. Раменское, 
ул. 100-й Свирской дивизии, д. 52 
Телефон: 8 (800) 775-61-91, 
(495) 308-82-87
Сайт: www.norma-t.ru


